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Фасадная система
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• Стоечно-ригельная  фасадная система

• Серия алюминиевых  профилей  изготовленных  по лицензии  компании  Hermann Gutmann Werke AG.

• Ширина лицевой части: 50 мм

• Все конструктивные  решения соответствует  требованиям  европейских  стандартов  DIN и 
Российским  СНиП, ГОСТ.

• Применяется  для вертикальных  и наклонных  алюминиевых  стеклянных  фасадов  одноэтажных  или 
многоэтажных  зданий.

• Не требует  фрезеровки  стойки и ригеля, водоотвод из фальца  и компенсация  парового  давления  
осуществляется  через пластиковый  изолятор  ригеля.

• Лицевые  поверхности  стойки  и ригеля находятся в одной плоскости .

• Радиус кромок  = 0,5 мм.

• Полые камеры алюминиевых стоек и ригелей выполнены с возможностью вставки усилительного 
элемента для увеличения статических характеристик профиля.

• Высокое значение сопротивления теплопередаче за счет оригинальных немецких 
термоизоляторов.

• Большой набор типоразмеров сечений стоек и ригелей позволяет выбрать оптимальный профиль 
для каждого объекта.

• Возможно использование профиля одного и того же сечения и для стойки и для ригеля, что 
оптимизирует расход профиля.

Характеристика системы  / Конструктивные преимущества

Ригель

Стойка





30

50

195

50

150030
Профиль
стойки
(ригеля)

Артикул  / 
Название

СоединителиИзображение,
Характеристика

Т-соединитель 
445001 -18 мм. 
(готовый-750601)
монтажный Т-соединит.
готовый-750611
Т-соединит. переменный 
угол  445005-18 мм
Вставка - 465011 -20 мм

Труба - 20х40 мм

75

50

150055
Профиль
стойки
(ригеля)

Т-соединитель 
445001 -39 мм. 
(готовый-750602)
монтажный Т-соединит.
готовый-750612 77
Т-соединит. переменный 
угол  445005-39 мм
Вставка - 465011 -40 мм

Труба - 40х40 мм
Пластина - 50х8 мм

S=0,338 м²,
Ix=29,15 см
Iy=16,22 см

4

4

95

50

150075
Профиль
стойки
(ригеля)

Т-соединитель 
445001 -59 мм. 
(готовый-750603)
монтажный Т-соединит.
готовый-750613 
Т-соединит. переменный 
угол  445005-59 мм
Вставка - 465011 -60 мм

Труба - 60х40 мм
Пластина - 70х8 мм

S=0.378 м²,
Ix=58,91 см
Iy=20,57см

4

4

Т-соединитель 
445001 -79 мм. 
(готовый-750604)
монтажный Т-соединит.
готовый-750614 77
Т-соединит. переменный 
угол  445005-79 мм
Вставка - 465011 -80 мм

Труба - 80х40 мм
Пластина - 90х8 мм

115

50

150115
Профиль
стойки
(ригеля)

Т-соединитель 
445001 -99 мм. 
(готовый-750605)
монтажный Т-соединит.

Т-соединит. переменный 
угол  445005-99 мм
Вставка - 465011-100 мм

Труба - 100х40 мм
Пластина - 110х8 мм

135

50

150135
Профиль
стойки
(ригеля)

Т-соединитель 
445001 -119 мм. 
(готовый-750606)
монтажный Т-соединит.
 
Т-соединит. переменный 
угол  445005-119 мм
Вставка - 465011-120 мм

Труба - 120х40 мм
Пластина - 130х8 мм

155

50

150155
Профиль
стойки
(ригеля)

Т-соединитель 
445001 -139 мм. 
(готовый-750607)
монтажный Т-соединит.

Т-соединит. переменный 
угол  445005-139 мм
Вставка - 465011-140 мм

Труба - 140х40 мм
Пластина - 150х8 мм

Усилитель
- труба

150095
Профиль
стойки
(ригеля)

S=0.418 м²,
Ix=100,46 см
Iy=24,75 см

4

4

55

50

Усилитель
- труба

S=0.458 м²,
Ix=156,01 см
Iy=28,93 см

4

4

S=0.498 м²,
Ix=230,8 см
Iy=32,91 см

4

4

S=0.538 м²,
Ix=350,6 см
Iy=41,15 см

4

4

Усилитель
- пластина

Усилитель
- труба

Усилитель
- пластина

Усилитель
- труба

Усилитель
- пластина

Усилитель
- труба

Усилитель
- пластина

Усилитель
- труба

Усилитель
- пластина

Усилитель
- труба

Усилитель
- пластина

150175
Профиль
стойки
(ригеля)

Артикул  / 
Название

СоединителиИзображение,
Характеристика

175

50

Т-соединитель 
445001 -159 мм. 
(готовый-750608)
монтажный Т-соединит.

Т-соединит. переменный 
угол  445005 -159 мм
Вставка - 465011-160 мм

Труба - 160х40 мм
Пластина - 170х8 мм

Усилитель
- труба

Усилитель
- пластина

S=0.576 м²,
Ix=467,64 см
Iy=45,76 см

4

4

Усилитель
- труба

Усилитель
- пластина

Т-соединитель 
445001 -179 мм. 
(готовый-750609)
монтажный Т-соединит.

Т-соединит. переменный 
угол  445005-179 мм
Вставка - 465011-180 мм

Труба - 180х40 мм

S=0.618 м²,
Ix=675,38 см
Iy=51,96 см

4

4

150195
Профиль
стойки
(ригеля)

S=0.288 м²,
Ix=10,84 см
Iy=8,18 см

4

4

152075
Профиль
стойки
(ригеля)

75

50

75

S=0.556 м²,
Ix=70,69 см
Iy=70,69 см

4

4

20
16

12

159012
Профиль
декора-
тивной
крышки

50

S=0.145 м²

159016
Профиль
декора-
тивной
крышки

S=0.170 м²

159020*
Профиль
декора-
тивной
крышки

S=0.186 м²

50

50

Примечание: 
1. Приведенные статические характеристики получены на электронном
оборудовании. Осью Х-Х считается ось, несущая ветровую нагрузку
2. * - под заказ
3. Для облегчения монтажа вставок покройте вставку лаком, толщиной 30 мкм

159303
Профиль
при-
жимной
планки

35°

20°

159304
Профиль
при-
жимной
планки

20°

159305
Профиль
При-
жимной
планки

35°

159306
Профиль
При-
жимной
планки

S=0.264 м²

S=0.204 м²

S=0.324 м²

S=0.234 м²

Усилитель
- труба

Усилитель
- пластина

159302*
Профиль
при-
жимной
планки

переменный

S=0.214 м²

Профиль

HERMANN GUTMANN WERKE AG

G U T M A N N
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15931067
Профиль
при-
жимной
планки

10
.446.6

50

11159311*
Профиль
при-
жимной
планки

5

Артикул  / 
Название

ПримечаниеИзображение,
Характеристика

Артикул  / 
Название

Изображение,
Характеристика

159307
Профиль
При-
жимной
планки

23°

159308
Профиль
При-
жимной
планки

159309
Профиль
При-
жимной
планки

38°

24

26

159401
Профиль
для гидро-
изоляции

159402
Профиль
компенса-
ционный

159403
Профиль
компенса-
ционный

10
16

159407
Профиль
дополните-
льный для
внутрен-
него угла

23
°

159408
Профиль
дополните-
льный для
внутрен-
него угла

38°

445001
Профиль
Т-соеди-
нителя 42

50

445005
Профиль
Т-соеди-
нителя

465011
Профиль
вставной

42

42

200

Примечание

S=0.113 м²

S=0.135 м²

S=0.085 м²

S=0.114 м²

S=0.088 м²

S=0.128 м²

465038.01
Профиль
вставной

для стоек 150....

пластина
KNS1500

100

42

60

40

80

100

120

45
45

45
45

45
465040
Профиль
вставной

465060
Профиль
вставной

465080
Профиль
вставной

465100
Профиль
вставной

465120
Профиль
вставной

для стойки 150135 

пластина
KNS1501

для стойки 150115 

пластина
KNS1501

для стойки 150095 

пластина
KNS1501

для стойки 150075  

пластина
KNS1501

для стойки 150055 

пластина
KNS1501

Профиль

HERMANN GUTMANN WERKE AG
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Уплотнитель остекления
EPDM, черный
Внутреннее уплотнение 
остекления. Ширина 
зазора 8 мм
Толщина заполнения 
подбирается по таблицам 
остекления.

Уплотнители

Отвод воды через дренаж, 
34-40 мм
EPDM, черный
Отвод воды через 
прижимную планку наружу, 
для толщины заполнения 
34-40 мм

Уплотнитель прижимной 
планки 4 мм
EPDM, черный присое-
динительная торцевая 
деталь для прижимной 
планки №159310 и 
уплотнителя №750004 
ширина зазора 4 мм

750024

Уплотнитель ригеля EPDM, 
черный
Уплотнительная торцевая 
деталь для ригельных 
изоляторов для герметизации 
в области стыка стойки и 
региля

750030 Компенсатор 
соединительного
стыка стоек
EPDM, черный

Использование в стойках для 
компенсации зазоров

Гидроизоляционная лента 
250 х 1 мм
EPDM, черный

Гидроизоляционная лента 
для устройства примыкания к 
конструкции здания

750040

№ Артикула
Норма 
упаковки Описание

750004 100 
метров

Наружный уплотнитель 
остекления, 
комбинированный 
EPDM, черный
для прижимной планки,
ширина зазора 4 мм

750007 D 50 
метров

750011* 100 
метров

Уплотнитель шва
силикон, черный

закрывает головки винтов на 
прижимной планке, артикул 
№ 159311

20 шт.

№ Артикула Описание

50 
метров

Норма 
упаковки

Наружный уплотнитель 
остекления, 
комбинированный 
ТЭП, черный
для прижимной планки,
ширина зазора 6 мм

750026 20 шт. Уплотнитель прижимной 
планки 6  мм
EPDM, черный присое-
динительная торцевая 
деталь для прижимной 
планки №159310 и 
уплотнителя №750006 
ширина зазора 6 мм

750027 10 шт.

750028 100 шт.

Отвод воды через дренаж, 
20-34 мм
EPDM, черный
Отвод воды через прижимную 
планку наружу, для толщины 
заполнения 20-34 мм

750029 10 шт.

10 шт.

750108 100 
метров

750110 100 
метров

750112D 50 
метров

Уплотнитель остекления
EPDM, черный
Внутреннее уплотнение 
остекления. Ширина 
зазора 10 мм
Толщина заполнения 
подбирается по таблицам 
остекления.

Уплотнитель остекления
ТЭП черный
Внутреннее уплотнение 
остекления. Ширина 
зазора 12 мм
Толщина заполнения 
подбирается по таблицам 
остекления.

750114 100 
метров

Уплотнитель остекления
EPDM, черный
Внутреннее уплотнение 
остекления. 
Ширина зазора 14 мм
Толщина заполнения 
подбирается по таблицам 
остекления.

Комплектующие

HERMANN GUTMANN WERKE AG

G U T M A N N

Без соблюдения строгого соответствия масштабу - Изменения и несоответствия допускаются

F50

5



Уплотнители
№ Артикула

Норма 
упаковки Описание

750207

750208 100 
метров

№ Артикула Описание
Норма 
упаковки

750116 50 
метров

Уплотнитель остекления
EPDM, черный. Внутреннее 
уплотнение остекления. 
Ширина зазора 16 мм
Толщина заполнения 
подбирается по таблицам 
остекления.

100 
метров

Уплотнитель остекления
EPDM, черный. Внутреннее 
уплотнение остекления. 
Ширина зазора 7 мм
Толщина заполнения 
подбирается по таблицам 
остекления.

Уплотнитель остекления,
ригель
EPDM, черный. Внутренний 
уплотнитель ригеля. 
Ширина зазора 8 мм
Толщина заполнения 
подбирается по таблицам 
остекления.

750210 100 
метров

Уплотнитель остекления,
ригель
EPDM, черный. Внутренний 
уплотнитель ригеля. 
Ширина зазора 10 мм
Толщина заполнения 
подбирается по таблицам 
остекления.

750211 100 
метров

Уплотнитель остекления,
EPDM, черный. Внутренний 
уплотнитель ригеля.
Ширина зазора 10 мм
Толщина заполнения 
подбирается по таблицам 
остекления.

750212D 50 
метров

Уплотнитель остекления,
ригель, ТЭП черный. 
Внутренний уплотнитель 
ригеля. Ширина зазора 
12 мм. Толщина заполнения 
подбирается по таблицам 
остекления.

750214 100 
метров

Уплотнитель остекления,
ригель
EPDM, черный. Внутренний 
уплотнитель ригеля.
Ширина зазора с=14 мм
Толщина заполнения 
подбирается по таблицам 
остекления.

750216 100 
метров

Уплотнитель остекления,
ригель
EPDM, черный. Внутреннее 
уплотнение остекления. 
Ширина зазора 16 мм
Толщина заполнения 
подбирается по таблицам 
остекления.

750311 50 
метров

Уплотнитель остекления,
наружный угол 10-45°
EPDM, черный. Внутреннее 
уплотнение стойки для 
многоугольной фасадной 
системы. Ширина зазора 
10 мм. Толщина заполнения 
подбирается по таблицам 
остекления.

750312 50 
метров

Уплотнитель остекления,
наружный угол 10-45°
EPDM, черный. Внутреннее 
уплотнение стойки для 
многоугольной фасадной 
системы. Ширина зазора 
12 мм. Толщина заполнения 
подбирается по таблицам 
остекления.

750331 100 
метров

Уплотнитель остекления,
наружный угол 0-10°
EPDM, черный. Внутреннее 
уплотнение стойки для 
многоугольной фасадной 
системы. Ширина зазора 
10 мм. Толщина заполнения 
подбирается по таблицам 
остекления.

750332 100 
метров

Уплотнитель остекления,
наружный угол 0-10°
EPDM, черный. Внутреннее 
уплотнение стойки для 
многоугольной фасадной 
системы. Ширина зазора 
12 мм. Толщина заполнения 
подбирается по таблицам 
остекления.

750402 50 
метров

Уплотнитель остекления,
наружный 
EPDM, черный.
Для остекления крыши в 
области ригеля.
Ширина зазора 2 мм. 

Комплектующие

HERMANN GUTMANN WERKE AG
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35

41

35

41

22

25

25

6

28

Уплотнители. Изоляторы. Пластиковые профили . Стыковые соединители
№ Артикула

Норма 
упаковки Описание

750501 6 
метров

№ Артикула Описание
Норма 
упаковки

770009* 50 
метров

Уплотнитель остекления
Силикон, черный. 
Ширина зазора 1,5 мм

Изолятор стойки.
Пластик. 
Устанавливается на стойку. 
Толщина  заполнения 
20-28 мм

750530 6 
метров

Дополнительный 
пластиковый профиль

Пластик
Промежуточный профиль 
для устройства примыкания 
Монтажная высота h= 22 мм 

750531

750532

770010* 50 
метров

Уплотнитель остекления
Силикон, черный. 
Ширина зазора 3,5 мм

750503 6 
метров

Изолятор стойки.
Пластик. 
Устанавливается на стойку. 
Толщина  заполнения 
до 18 мм

Изолятор стойки.
Пластик. 
Устанавливается на стойку. 
Толщина  заполнения 
26-34 мм

750504 6 
метров

Изолятор ригеля,

Пластик. 
Устанавливается на ригель. 
Толщина  заполнения 
до 18 мм

750507 6 
метров

Изолятор ригеля,

Пластик. 
Устанавливается на ригель. 
Толщина  заполнения 
20-28 мм

750508 6 
метров

Изолятор ригеля,

Пластик. 
Устанавливается на ригель. 
Толщина  заполнения 
26-34 мм

750509 6 
метров

Дополнительный 
пластиковый изолятор

Пластик
зажимается на изоляторах 
стойки и ригеля для 
толщины заполнения
34-40 мм

Дополнительный 
пластиковый профиль

Пластик
Промежуточный профиль 
для устройства примыкания 
Монтажная высота h= 28 мм 

6 
метров

6 
метров

42

50
20 шт.750601 Т- соединитель для 150030

750602 Т- соединитель для 150055
750603 Т- соединитель для 150075
750604 Т- соединитель для 150095
750605 Т- соединитель для 150115
750606 Т- соединитель для 150135
750607 Т- соединитель для 150155

Сверлильный шаблон 750900
10 шт.750611 Т- соединитель для 150030

750612 77 Т- соединитель для 150055
750613 Т- соединитель для 150075
750614 77 Т- соединитель для 150095

42

15
34

Сверлильный шаблон 750900

NOG2066
NOG2069

1 шт. Насадка под 6-ти гранную 
головку, L=25 мм

NOG2066 - T25
NOG2069 - T15

насадка с L больше 25 мм, 
по запросу

L

Комплектующие

HERMANN GUTMANN WERKE AG

G U T M A N N
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Крепеж, Соединительные элементы и специальные комплектующие
№ Артикула

Норма 
упаковки Описание № Артикула Описание

Норма 
упаковки

100 шт.815522 В 5,5x22

Винты для фасадной системы
Материал: Нержавеющая сталь
Саморез А2 с цилиндрической головкой (Torx), головка в соответсвии 
с DIN 912, малого размера, поверхность пассивирована, с уплотни-
тельной шайбой А2 5,5 х 10. Крепежный винт для прижимных планок, 
подбор в соответствии с таблицами для остекления

100 шт.815532 В 5,5x32
100 шт.815542 В 5,5x42
100 шт.815550 В 5,5x50
100 шт.815555 В 5,5x55

100 шт.825519 В 5,5x19
100 шт.825525 В 5,5x25
100 шт.825532 В 5,5x32
100 шт.825538 В 5,5x38
100 шт.825545 В 5,5x45
100 шт.825550 В 5,5x50
100 шт.834810 Саморез с полукруглой 

головкой (Torx) 4,8x10,5

Винт для крепления 
Т-соединителей

100 шт.844813 Саморез с потайной 
головкой 4,8x13, под 
фигурную отвертку,
для общего крепления

100 шт.858020 Винт с потайной головкой 
М 8x20, с внутренним 
шестигранником А2,
для крепления вставок на 
изогнутых фасадных 
системах

100 шт.864219 Специальный саморез (Torx)
4,2x19, с внутренним 
шестигранником А2,
винт для крепления ригеля 
на Т-соединение

100 шт.888425 Шайба алюминиевая 
Schnoor для винта с 
потайной головкой М8  
дополнение к винту артикул 
№858020

10 шт.888426 Болт солнцезащитной 
системы 
из нержавеющей стали V2A 
используется при толщине 
остекления 20-34 мм
Состоит из:
1 шт. болт
1 шт. стопорное кольцо
1 шт. уплотнительная шайба

1 шт.800001 Герметик EPDM, 310 мл.
черный, длительной 
эластичности для заделки 
уплотнительных стыков 
EPDM

Cosmoplast 500
Секундный
быстрозатвердевающий 
однокомпонентный клей 
для проклейки 
уплотнителей стыков из 
материала EPDM

HIM 0013 20 гр

100 шт.800005 Пружинный зажим
из нержавеющей стали V2A 
для скрытого крепления 
металлических пластин
(толщина металла 2-3 мм) 
Отверстие Ø = 4,5 мм

1 шт.800006* Ступенчатое сверло
от Ø = 6 мм до Ø =10,5 мм
для обработки прижимных 
планок с видимым 
креплением

100 шт.800404 Распорная втулка 18 мм
100 шт.800405 Распорная втулка 24 мм

Винты для фасадной системы
Материал: Нержавеющая сталь
Саморез А2 с цилиндрической головкой (Torx), 
головка в соответсвии с DIN 912, малого 
размера, поверхность пассивирована, с 
уплотнительной шайбой А2 5,5 х 10
Винты в качестве опоры стекла для 
зажимаемой толщины 20-40 мм, подбор в 
соответствии с таблицами для остекления

Комплектующие

HERMANN GUTMANN WERKE AG

G U T M A N N

Без соблюдения строгого соответствия масштабу - Изменения и несоответствия допускаются

F50
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Толщина заполнения 20-28 мм и 26-34 мм

815550

750007D

15
90

12

750216

Ригель

81
55

50

16
16

159016

75
05

04

266
6750007D

26

Стойка

14
6

28

12
6

30

10
6

32

8
6

34

750116

750114
750112D

750110

750108

146 28

126 30

106 32

86 34

750214

750212D

750210

750208

750216

15931067

15
93

10
67

750509

41

49
49

41

5

Наружный уплотнитель остекления, артикул № 750007D (6 мм)

Толщина  
заполне- 
ния,          
в мм

Стойка Ригель
Внутренний  
уплотнитель

Изолятор Дополните
льный 
профиль  
изолятора

Винт 
фасадной  
системы

Внутренний  
уплотнитель

Изолятор

Дополни- 
тельный  
профиль  
изолятора

Винт 
фасадной  
системы

Винт  
опоры 
стекла№ 

артикула
размер  в 

мм
№ 

артикула
размер  в 

мм
26 750116 16 750504 - 815550 750216 16 750509 - 815550 825532
28 750114 14 750504 - 815550 750214 14 750509 - 815550 825532
30 750112D 12 750504 - 815550 750212D 12 750509 - 815550 825532
32 750110 10 750504 - 815550 750210 10 750509 - 815550 825532
34 750108 8 750504 - 815550 750208 8 750509 - 815550 825532

Наружный уплотнитель остекления, артикул № 750007D (6 мм)

Толщина  
заполне- 
ния,          
в мм

Стойка Ригель
Внутренний  
уплотнитель

Изолятор Дополните
льный 
профиль  
изолятора

Винт 
фасадной  
системы

Внутренний  
уплотнитель

Изолятор

Дополни- 
тельный  
профиль  
изолятора

Винт 
фасадной  
системы

Винт  
опоры 
стекла№ 

артикула
размер  в 

мм
№ 

артикула
размер  в 

мм
20 750116 16 750503 - 815542 750216 16 750508 - 815542 825525
22 750114 14 750503 - 815542 750214 14 750508 - 815542 825525
24 750112D 12 750503 - 815542 750212D 12 750508 - 815542 825525
26 750110 10 750503 - 815542 750210 10 750508 - 815542 825525
28 750108 8 750503 - 815542 750208 8 750508 - 815542 825525

750007D 750216

Ригель

16

75
05

03

6

6750007D

20

Стойка

14
6

22

12
6

24

10
6

26

8
6

28

750116

750114
750112D

750110
750108

6

6

6

6

1620

1422

1224

1026

828

750214

750212D

750210

750208

750216

815542

15
90

12
15

93
10

67

750508

81
55

42

15901615931067

35

43

43
35

5

Указание:
Для отвода воды из дренажного паза необходимо использовать деталь 750029. Для монтажа
стекол и панелей необходимо соблюдать заданные величины максимального веса заполнения.

Таблицы остекления

HERMANN GUTMANN WERKE AG

G U T M A N N

Без соблюдения строгого соответствия масштабу - Изменения и несоответствия допускаются

F50
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Толщина заполнения 8-18 мм и 34-40 мм

815555

750007D

15
90

12

750214

Ригель

159016

75
05

04

6
6750007D

34

Стойка

14 12
6

36

10
6

38

8
6

40

750114
750112D

750110

750108

14

6

34

12

6

36

10

6

38

840

750214

750212D

750210

750208

15931067

15
93

10
67

750509

81
55

55
75

05
31

750531

Указание:

41

55

6

55
416

5

Наружный уплотнитель остекления, артикул № 750007D (6 мм)

Толщина  
заполне- 
ния,          
в мм

Стойка Ригель
Внутренний  
уплотнитель

Изолятор Дополните
льный 
профиль  
изолятора

Винт 
фасадной  
системы

Внутренний  
уплотнитель

Изолятор

Дополни- 
тельный  
профиль  
изолятора

Винт  
фасадной  
системы

Винт 
опоры 
стекла№ 

артикула
размер  в 

мм
№ 

артикула
размер  в 

мм
34 750114 14 750504 - 815555 750214 14 750509 - 815555 825538
36 750112D 12 750504 - 815555 750212D 12 750509 - 815555 825538
38 750110 10 750504 - 815555 750210 10 750509 - 815555 825538
40 750108 8 750504 - 815555 750208 8 750509 - 815555 825538

Наружный уплотнитель остекления, артикул № 750007D (6 мм)

Толщина  
заполне- 
ния,          
в мм

Стойка Ригель
Внутренний  
уплотнитель

Изолятор Дополните
льный 
профиль  
изолятора

Винт  
фасадной  
системы

Внутренний  
уплотнитель

Изолятор

Дополни- 
тельный  
профиль  
изолятора

Винт  
фасадной  
системы

Винт 
опоры 
стекла№ 

артикула
размер  в 

мм
№ 

артикула
размер  в 

мм
8 750116 16 750501 - 815532 750216 16 750507 - 815532 825519

10 750116 16 750501 - 815532 750216 16 750507 - 815532 825519
10 750114 14 750501 - 815532 750214 14 750507 - 815532 825519
12 750112D 12 750501 - 815532 750212D 12 750507 - 815532 825519
14 750110 10 750501 - 815532 750210 10 750507 - 815532 825519
16 750108 8 750501 - 815532 750208 8 750507 - 815532 825519

750007D 750216

Ригель

16

75
05

01

6

6750007D

8

Стойка

14
10

12
12

10
14

8
16

750116

750114
750112D

750110
750108

16
8

1410

1212

1014

816

750214

750212D

750210

750208

750216

81
55

32

15
90

12
15

93
10

67

750507

815532
15901615931067

2531

31
25

5

Указание:
Для отвода воды из дренажного паза необходимо использовать деталь 750027. Для монтажа 
стекол и панелей необходимо соблюдать заданные величины максимального веса заполнения.

Указание:
Для отвода воды из дренажного паза необходимо использовать артикул 750040. Для монтажа стекол и панелей
необходимо соблюдать заданные величины максимального веса заполнения.

Таблицы остекления

HERMANN GUTMANN WERKE AG

G U T M A N N

Без соблюдения строгого соответствия масштабу - Изменения и несоответствия допускаются

F50
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Толщина заполнения 6-10 мм

750007D

15
90

12

Ригель

159016

6

750007D

6

Стойка

11

9
8

7
10

750211
750209

750207

12
6

108

810

750214

750212D

750210

15931067

15
93

10
67

815522

24
24

6

815522

Наружный уплотнитель остекления, артикул № 750007D (6 мм)

Толщина  
заполне- 
ния,          
в мм

Стойка Ригель
Внутренний  
уплотнитель

Изолятор Дополните
льный 
профиль  
изолятора

Винт 
фасадной  
системы

Внутренний  
уплотнитель

Изолятор

Дополни- 
тельный  
профиль  
изолятора

Винт  
фасадной  
системы

Винт 
опоры 
стекла№ 

артикула
размер  в 

мм
№ 

артикула
размер  в 

мм
6 750211 11 - - 815522 750211 11 750509 - 815522 -
8 750209 9 - - 815522 750209 9 750509 - 815522 -

10 750207 7 - - 815522 750207 7 750509 - 815522 -

Таблицы остекления

HERMANN GUTMANN WERKE AG

G U T M A N N

Без соблюдения строгого соответствия масштабу - Изменения и несоответствия допускаются

F50
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Остекление наклонного витража
Толщина заполнения 26-40 мм
прижимная планка 159309 с видимым креплением

815555

750214

Ригель

2

14

34

12

36

10

38

8

40

750509

750531

50
41

6

515
93

09

750402

750214750212D
750210750208

815550

Ригель

2

14

28

12

30

10

32

8

34

750509

4441

515
93

09

750402

750214750212D
75021075020834-40 мм 26-34 мм

750216D

26

16
750216

Наружный уплотнитель остекления, артикул № 750402 (2 мм)

Толщина  
заполне- 
ния,          
в мм

Стойка Ригель
Внутренний  
уплотнитель

Изолятор Дополните
льный 
профиль  
изолятора

Винт  
фасадной  
системы

Внутренний  
уплотнитель

Изолятор

Дополни- 
тельный  
профиль  
изолятора

Винт 
фасадной  
системы

Винт  
опоры 
стекла№ 

артикула
размер  в 

мм
№ 

артикула
размер  в 

мм
34 750114 14 750504 750531 815555 750214 14 750509 750531 815555 815538
36 750112D 12 750504 750531 815555 750212D 12 750509 750531 815555 815538
38 750110 10 750504 750531 815555 750210 10 750509 750531 815555 815538
40 750108 8 750504 750531 815555 750208 8 750509 750531 815555 815538

Таблица для прижимной планки 159309 с видимым креплением, зажимные толщины 34-40 мм

Наружный уплотнитель остекления, артикул № 750402 (2 мм)

Толщина  
заполне- 
ния,          
в мм

Стойка Ригель
Внутренний  
уплотнитель

Изолятор Дополните
льный 
профиль  
изолятора

Винт  
фасадной  
системы

Внутренний  
уплотнитель

Изолятор

Дополни- 
тельный  
профиль  
изолятора

Винт 
фасадной  
системы

Винт  
опоры 
стекла№ 

артикула
размер  в 

мм
№ 

артикула
размер  в 

мм
26 750116 16 750504 - 815550 750216 16 750509 - 815550 825532
28 750114 14 750504 - 815550 750214 14 750509 - 815550 825532
30 750112D 12 750504 - 815550 750212D 12 750509 - 815550 825532
32 750110 10 750504 - 815550 750210 10 750509 - 815550 825532
34 750108 8 750504 - 815550 750208 8 750509 - 815550 825532

Таблица для прижимной планки 159309 с видимым креплением, зажимные толщины 26-34 мм

Указание:
Для монтажа стекол и панелей необходимо соблюдать заданные величины максимального веса заполнения.
При остеклении крыш рекомендуется всегда использовать бутиловую ленту шириной 45 мм.

Таблицы остекления

HERMANN GUTMANN WERKE AG

G U T M A N N

Без соблюдения строгого соответствия масштабу - Изменения и несоответствия допускаются

F50

13



Остекление наклонного витража
Толщина заполнения 10-28 мм
прижимная планка 159309 с видимым креплением

815542

750216

Ригель

2

14

22

12

24

10

26

8

28

750508

3835

5

15
93

09

750402

750214750212D
750210750208

815550

Ригель
2

14

12

12

14

10

16

8

18

750507

2825
5

15
93

09

10

16

20

16
750216

750214750212D
750210750208

750216

20-28 мм 10-18 мм

750402

Наружный уплотнитель остекления, артикул № 750402 (2  мм)

Толщина  
заполне- 
ния,          
в мм

Стойка Ригель
Внутренний  
уплотнитель

Изолятор Дополните
льный 
профиль  
изолятора

Винт 
фасадной  
системы

Внутренний  
уплотнитель

Изолятор

Дополни- 
тельный  
профиль  
изолятора

Винт 
фасадной  
системы

Винт 
опоры 
стекла№ 

артикула
размер  в 

мм
№ 

артикула
размер  в 

мм
20 750116 16 750503 - 815542 750216 16 750508 - 815542 825525
22 750114 14 750503 - 815542 750214 14 750508 - 815542 825525
24 750112D 12 750503 - 815542 750212D 12 750508 - 815542 825525
26 750110 10 750503 - 815542 750210 10 750508 - 815542 825525
28 750108 8 750503 - 815542 750208 8 750508 - 815542 825525

Наружный уплотнитель остекления, артикул № 750402 (2 мм)

Толщина  
заполне- 
ния,          
в мм

Стойка Ригель
Внутренний  
уплотнитель

Изолятор Дополните
льный 
профиль  
изолятора

Винт 
фасадной  
системы

Внутренний  
уплотнитель

Изолятор

Дополни- 
тельный  
профиль  
изолятора

Винт 
фасадной  
системы

Винт 
опоры 
стекла№ 

артикула
размер  в 

мм
№ 

артикула
размер  в 

мм
10 750116 16 750501 - 815532 750216 16 750507 - 815532 825519
12 750114 14 750501 - 815532 750214 14 750507 - 815532 825519
14 750112D 12 750501 - 815532 750212D 12 750507 - 815532 825519
16 750110 10 750501 - 815532 750210 10 750507 - 815532 825519
18 750108 8 750501 - 815532 750208 8 750507 - 815532 825519

Таблица для прижимной планки 159309 с видимым креплением, зажимные толщины 10-18 мм

Таблица для прижимной планки 159309 с видимым креплением, зажимные толщины 20-28 мм

Указание:
Для монтажа стекол и панелей необходимо соблюдать заданные величины максимального веса заполнения.
При остеклении крыш рекомендуется всегда использовать бутиловую ленту шириной 45 мм.

Таблицы остекления

HERMANN GUTMANN WERKE AG

G U T M A N N

Без соблюдения строгого соответствия масштабу - Изменения и несоответствия допускаются

F50
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Остекление радиусного витража, угол поворота от 0 до 30°
Толщина заполнения 24-34 мм
симметричные прижимные планки со скрытым креплением

Стойка

750007D

750302

75
05

03

815542
50

12
24

5 °

0-10°

750312

750007D

75
05

04

815550

12
6

24
12

20
°

50

2020

Стойка

10-30°

6
12

5°

20°

15901615931067
159016159303

Наружный уплотнитель остекления, артикул № 750007D (6 мм)

Толщина  
заполне- 
ния,          
в мм

Стойка Ригель
Внутренний  
уплотнитель

Изолятор Дополните
льный 
профиль  
изолятора

Винт 
фасадной  
системы

Внутренний  
уплотнитель

Изолятор

Дополни- 
тельный  
профиль  
изолятора

Винт  
фасадной  
системы

Винт 
опоры 
стекла№ 

артикула
размер  в 

мм
№ 

артикула
размер  в 

мм
24 750302 12 750503 - 815545 750212D 12 750508 - 815545 825525
26 750301 10 750503 - 815545 750210 10 750508 - 815545 825525
28 750301 10 750503 - 815545 750210 10 750508 - 815545 825525
30 750302 12 750504 - 815550 750212D 12 750509 - 815550 825532
32 750301 10 750504 - 815550 750210 10 750509 - 815550 825532
34 750301 10 750504 - 815550 750210 10 750509 - 815550 825532

Наружный уплотнитель остекления, артикул № 750007D (6 мм)

Толщина  
заполне- 
ния,          
в мм

Стойка Ригель
Внутренний  
уплотнитель

Изолятор Дополните
льный 
профиль  
изолятора

Винт 
фасадной  
системы

Внутренний  
уплотнитель

Изолятор

Дополни- 
тельный  
профиль  
изолятора

Винт  
фасадной  
системы

Винт 
опоры 
стекла№ 

артикула
размер  в 

мм
№ 

артикула
размер  в 

мм
24 750312 12 750504 - 815550 750212D 12 750508 - 815542 825525
26 750311 10 750504 - 815550 750210 10 750508 - 815542 825525
28 750311 10 750504 - 815555 750210 10 750509 - 815545 825532
30 750312 12 750504 750531 815555 750212D 12 750509 - 815550 825532
32 750311 10 750504 750531 815555 750210 10 750509 - 815550 825532
34 750311 10 750504 750531 815560 750210 10 750509 - 815550 825532

угол от 0° до 10° - Прижимная планка 15931067

угол от 10° до 30° - Прижимная планка 159303

Указание:
Изоляторы и винты для фасадных систем подобраны в соответсвии с прижимными планками, не подвергнутыми 
гибке. При гибке прижимных планок длины винтов расчитываются заново.

Таблицы остекления

HERMANN GUTMANN WERKE AG

G U T M A N N

Без соблюдения строгого соответствия масштабу - Изменения и несоответствия допускаются

F50
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Остекление радиусного витража, угол поворота от 25 до 45°
Толщина заполнения 24-34 мм
симметричные прижимные планки со скрытым креплением

159016

159305

750312

7500
07D

75
05

04

815560
50

12
6

24

12

35
°

35
35

35°

Стойка

25-45°

75
05

31

Наружный уплотнитель остекления, артикул № 750007D (6 мм)

Толщина  
заполне- 
ния,          
в мм

Стойка Ригель
Внутренний  
уплотнитель

Изолятор Дополните
льный  
профиль  
изолятора

Винт 
фасадной  
системы

Внутренний  
уплотнитель

Изолятор

Дополни- 
тельный  
профиль  
изолятора

Винт 
фасадной  
системы

Винт 
опоры 
стекла№ 

артикула
размер  в 

мм
№ 

артикула
размер  в 

мм
24 750312 12 750504 750531 815560 750212D 12 750508 - 815542 825525
26 750311 10 750504 750531 815560 750210 10 750508 - 815542 825525
28 750311 10 750504 750531 815560 750210 10 750509 - 815545 825532
30 750312 12 750504 2x750531 815565 750212D 12 750509 - 815550 825532
32 750310 10 750504 2x750531 815565 750210 10 750509 - 815550 825532
34 750310 10 750504 2x750531 815565 750210 10 750509 - 815550 825532

угол от 25° до 45° - Прижимная планка 159305

Указание:
Изоляторы и винты для фасадных систем подобраны в соответсвии с прижимными планками, не подвергнутыми 
гибке. При гибке прижимных планок длины винтов расчитываются заново.

Таблицы остекления

HERMANN GUTMANN WERKE AG

G U T M A N N

Без соблюдения строгого соответствия масштабу - Изменения и несоответствия допускаются

F50

16



Остекление радиусного витража, угол поворота от 25 до 45°
Толщина заполнения 24-34 мм
несимметричные прижимные планки со скрытым креплением

159304
750007D

75
05

04

12
6

24

50

20

750112D

750312

20
°

159402

Фальц стойки 
заделывается
герметиком
без разрыва

12

4
12

6
24

12

159016

159306
750007D

75
05

04

815560
50

12
6

24

35

750112D

750312

35
°

159403

Фальц стойки 
заделывается герметиком  
без разрыва

В зоне Т-соединения ригеля 
дополнительно закрепите профиль
159403 - 2 винтами

4
12

6
24

12

12

Указание :
Возможен ригель монтажной 
ширины от 55 мм

Стойка

10-30°

Стойка

25-45°

20
°

35°

75
05

31
159016 815560

Наружный уплотнитель остекления, артикул № 750007D (6 мм)

Толщина  
заполне- 
ния,          
в мм

Стойка Ригель
Внутренний  
уплотнитель

Изолятор Дополните
льный  
профиль  
изолятора

Винт 
фасадной  
системы

Внутренний  
уплотнитель

Изолятор

Дополни- 
тельный  
профиль  
изолятора

Винт 
фасадной  
системы

Винт  
опоры 
стекла№ 

артикула
размер  в 

мм
№ 

артикула
размер  в 

мм
24 750312 12 750504 - 815550 750212D 12 750508 - 815542 825525
26 750311 10 750504 - 815550 750210 10 750508 - 815542 825525
28 750311 10 750504 - 815550 750210 10 750509 - 815550 825532
30 750312 12 750504 750531 815555 750212D 12 750509 - 815550 825532
32 750311 10 750504 750531 815555 750210 10 750509 - 815550 825532
34 750311 10 750504 750531 815555 750210 10 750509 - 815550 825532

угол от 10° до 30° - Прижимная планка 159304

Наружный уплотнитель остекления, артикул № 750007D (6 мм)

Толщина  
заполне- 
ния,          
в мм

Стойка Ригель
Внутренний  
уплотнитель

Изолятор Дополните
льный  
профиль  
изолятора

Винт 
фасадной  
системы

Внутренний  
уплотнитель

Изолятор

Дополни- 
тельный  
профиль  
изолятора

Винт 
фасадной  
системы

Винт  
опоры 
стекла№ 

артикула
размер  в 

мм
№ 

артикула
размер  в 

мм
24 750312 12 750504 750531 815560 750212D 12 750508 - 815542 825525
26 750311 10 750504 750531 815560 750210 10 750508 - 815542 825525
28 750311 10 750504 750531 815560 750210 10 750509 - 815550 825532
30 750312 12 750504 2x750531 815565 750212D 12 750509 - 815550 825532
32 750311 10 750504 2x750531 815565 750210 10 750509 - 815550 825532
34 750311 10 750504 2x750531 815565 750210 10 750509 - 815550 825532

угол от 25° до 45° - Прижимная планка 159306

Указание:
Изоляторы и винты для фасадных систем подобраны в соответсвии с прижимными планками, не подвергнутыми 
гибке. При гибке прижимных планок длины винтов расчитываются заново. Для стороны, проходящей прямо, 
необходим подбор соответсвующего переходного профиля и внутреннего уплотнителя остекления. Внутренняя 
кромка стойки смещается внутрь вокруг переходника.

Таблицы остекления

HERMANN GUTMANN WERKE AG

G U T M A N N

Без соблюдения строгого соответствия масштабу - Изменения и несоответствия допускаются

F50
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Остекление радиусного витража, угол поворота от 0° до 30°
Толщина заполнения 24-34 мм
симметричные прижимные планки со скрытым креплением

750007D

750332

75
05

03

50

5°
12

24
6

12

50

815550
159307

12
6

24

12

750332

750007D

75
05

04
159016

835010

22
.5

Фальц стойки 
заделывается 
герметиком без разрыва

Указание :
Гибка осуществляется до 
обработки поверхности

159407
20 20

Указание :
Т-соединитель из профиля 
445001 собственного 
производства

Стойка

0-10°

Стойка

15-30°

15931067159016 815560

Наружный уплотнитель остекления, артикул № 750007D (6 мм)

Толщина  
заполне- 
ния,          
в мм

Стойка Ригель
Внутренний  
уплотнитель

Изолятор Дополните
льный 
профиль  
изолятора

Винт  
фасадной  
системы

Внутренний  
уплотнитель

Изолятор

Дополни- 
тельный  
профиль  
изолятора

Винт 
фасадной  
системы

Винт 
опоры 
стекла№ 

артикула
размер  в 

мм
№ 

артикула
размер  в 

мм
24 750332 12 750503 - 815545 750212D 12 750508 - 815542 825525
26 750331 10 750503 - 815545 750210 10 750508 - 815542 825525
28 750331 10 750503 - 815545 750210 10 750508 - 815545 825525
30 750332 12 750504 - 815550 750212D 12 750509 - 815550 825532
32 750331 10 750504 - 815550 750210 10 750509 - 815550 825532
34 750331 10 750504 - 815550 750210 10 750509 - 815550 825532

угол от 10° до 30° - Прижимная планка 15931067

Наружный уплотнитель остекления, артикул № 750007D (6 мм)

Толщина  
заполне- 
ния,          
в мм

Стойка Ригель
Внутренний  
уплотнитель

Изолятор Дополните
льный 
профиль  
изолятора

Винт  
фасадной  
системы

Внутренний  
уплотнитель

Изолятор

Дополни- 
тельный  
профиль  
изолятора

Винт 
фасадной  
системы

Винт 
опоры 
стекла№ 

артикула
размер  в 

мм
№ 

артикула
размер  в 

мм
24 750332 12 750504 - 815550 750212D 12 750508 - 815542 825525
26 750331 10 750504 - 815550 750210 10 750508 - 815542 825525
28 750331 10 750504 - 815550 750210 10 750508 - 815545 825525
30 750332 12 750504 750531 815555 750212D 12 750509 - 815555 825532
32 750331 10 750504 750531 815555 750210 10 750509 - 815555 825532
34 750331 10 750504 750531 815555 750210 10 750509 - 815555 825532

угол от 15° до 30° - Прижимная планка 159307 и дополнительной профиль внутреннего угла 159407

Таблицы остекления

HERMANN GUTMANN WERKE AG

G U T M A N N

Без соблюдения строгого соответствия масштабу - Изменения и несоответствия допускаются

F50
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Остекление радиусного витража, угол поворота от 30° до 45°
Толщина заполнения 24-34 мм
симметричные прижимные планки со скрытым креплением

50

815550

Стойка

159308

12
6

24

12

750332

750007D

75
05

04

159020

Фальц стойки 
заделывается 
герметиком без 
разрыва

159408

37
.5

°

Указание :
Профиль можно 
дополнительно загибать на 
±7.5°. Гибка осуществляется 
до обработки поверхности

38
38

Указание :
Т-соединитель из 
профиля 445001 
собственного 
производства

Наружный уплотнитель остекления, артикул № 750007D (6 мм)

Толщина  
заполне- 
ния,          
в мм

Стойка Ригель
Внутренний  
уплотнитель

Изолятор Дополните
льный 
профиль  
изолятора

Винт 
фасадной  
системы

Внутренний  
уплотнитель

Изолятор

Дополни- 
тельный  
профиль  
изолятора

Винт 
фасадной  
системы

Винт 
опоры 
стекла№ 

артикула
размер  в 

мм
№ 

артикула
размер  в 

мм
24 750332 12 750504 - 815550 750212D 12 750508 - 815542 825525
26 750331 10 750504 - 815550 750210 10 750508 - 815542 825525
28 750331 10 750504 - 815550 750210 10 750508 - 815545 825525
30 750332 12 750504 750531 815560 750212D 12 750509 - 815550 825532
32 750331 10 750504 750531 815560 750210 10 750509 - 815550 825532
34 750331 10 750504 750531 815560 750210 10 750509 - 815550 825532

угол от 30° до 45° - Прижимная планка 159308 и дополнительной профиль внутреннего угла 159408

Таблицы остекления

HERMANN GUTMANN WERKE AG

G U T M A N N

Без соблюдения строгого соответствия масштабу - Изменения и несоответствия допускаются

F50
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Фасадные системы полуструктурного остекления (Semi SG)
Максимальные размеры стекол

Указание:
Ниже приведенные данные рассчитаны для межстекольного 
пространства - 16 мм.

Ширина стекла SB от 500 до 999 мм

Ширина стекла SB от 1000 до 1999 мм

Ширина стекла SB от 2000 до 2999 мм

Зона Монтажная высота

Максимальная высота стекла, в мм
Зеркальное стекло / 
Плавающее стекло

Одинарный триплекс

6/6 6/8* 8/8 10/10 6/6 6/8* 8/8 10/10

Ригель
от 0 до 8 м 900 700 1100 1700 2400 2800 3100 3800
свыше 8 до 20 м 700 700 900 1300 2100 2500 2700 3300
свыше 20 до 100 м 600 700 800 1100 1900 2200 2500 3000

Угол
от 0 до 8 м 600 600 800 1000 1700 2100 2200 2600
свыше 8 до 20 м 500 600 600 800 1300 1700 1700 2100
свыше 20 до 100 м - 600 600 700 1100 1400 1400 1700

*6 мм снаружи / 8 мм внутри

Зона Монтажная высота

Максимальная высота стекла, в мм
Зеркальное стекло / 
Плавающее стекло

Одинарный триплекс

6/6 6/8* 8/8 10/10 6/6 6/8* 8/8 10/10

Ригель
от 0 до 8 м 1900 2300 2400 2800 2400 2800 3100 3800
свыше 8 до 20 м 1600 1800 1900 2200 2100 2500 2700 3300
свыше 20 до 100 м 1300 1600 1600 1800 1900 2200 2500 3000

Угол
от 0 до 8 м 1200 1400 1400 1600 1800 2100 2300 2800
свыше 8 до 20 м 800 1100 1100 1300 1600 1800 2000 2400
свыше 20 до 100 м - 900 900 1100 1400 1700 1800 2200

*6 мм снаружи / 8 мм внутри

Зона Монтажная высота

Максимальная высота стекла, в мм
Зеркальное стекло / 
Плавающее стекло

Одинарный триплекс

6/6 6/8* 8/8 10/10 6/6 6/8* 8/8 10/10

Ригель
от 0 до 8 м 2200 2500 2900 3600 2400 2800 3100 3800
свыше 8 до 20 м 1700 2000 2300 2900 2100 2500 2700 3300
свыше 20 до 100 м 1400 1700 2000 2400 1900 2200 2500 3000

Угол
от 0 до 8 м 1200 1400 1700 2100 1800 2100 2300 2800
свыше 8 до 20 м 800 1100 1200 1600 1600 1800 2000 2400
свыше 20 до 100 м - 800 900 1200 1400 1700 1800 2200

*6 мм снаружи / 8 мм внутри

Таблицы остекления

HERMANN GUTMANN WERKE AG

G U T M A N N

Без соблюдения строгого соответствия масштабу - Изменения и несоответствия допускаются

F50
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Фасадная система полуструктурного остекления (Semi SG)
Зажимные толщины 28-36 мм

прижимные планки со скрытым креплением

Таблица для прижимной планки 159310 67

Наружный уплотнитель остекления, артикул № 750007D (6 мм)

Толщина  
заполне- 
ния,          
в мм

Стойка Ригель
Внутренний  
уплотнитель

Изолятор Дополните
льный 
профиль  
изолятора

Винт 
фасадной  
системы

Внутренний  
уплотнитель

Изолятор

Дополни- 
тельный  
профиль  
изолятора

Винт 
фасадной  
системы

Винт 
опоры 
стекла№ 

артикула
размер  в 

мм
№ 

артикула
размер  в 

мм
28 750112D 12 750501 750531 845525 750212D 12 750509 - 815545 825532
30 750110 10 750501 750531 845525 750210 10 750509 - 815550 825532
32 750110 10 750501 750531 845525 750210 10 750509 - 815550 825532
36 750108 8 750501 750531 845525 750208 8 750509 - 815550 825532

36
810

32
10

30
12

28

30
28

32
36

41

36

750112D

750212D
750210
750210
750208

750509

75
05

01

75
00

04
12
10
10
8

5

750110
750110

750108

Винт для 
фасадной системы

Стойка

Ригель

15
93

10
 6

7

18
16

25
6

14

16 18

Таблицы остекления

HERMANN GUTMANN WERKE AG

G U T M A N N

Без соблюдения строгого соответствия масштабу - Изменения и несоответствия допускаются

F50
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750508 750509

35 41

Винт опоры 
стекла 5,5 x 32

артикул 
№825532

Винт опоры стекла 
 5,5 x 25

артикул № 825525

47

Винт опоры стекла 
5,5 x 38

артикул № 825538

750509

750531

100

F1 F2

90 60

Подкладка

Винт
опоры стекла

Опоры для стекла толщиной 20 - 40 мм, веса до 140 кг
Выбор размеров ригеля производится на основе найденных величин моментов инерции Jx и Jy.

Вес F max 1200 H (толщина 26-34 мм)

2,40 м²
3,00 м²
4,00 м²
4,80 м²
7,00 м²

2  x  5 = 10 мм

2  x  8 = 16 мм
2 x 10 = 20 мм

2  x  6 = 12 мм
25 кг

50 кг
40 кг
30 кг

2  x  5 = 10 мм

2  x  8 = 16 мм
2 x 10 = 20 мм

2  x  6 = 12 мм
1800 x 3100 мм

1600 x 2200 мм
1600 x 1750 мм

1600 x 2900 мм

2,80 м²

4,70 м²
5,60 м²

3,50 м²

25 кг

50 кг
40 кг
30 кг

Вес F max 1400 H (толщина 20-28 мм)

Общая 
площадь

2  x  4 =   8 мм

Толщина 
стекла в 

стеклопакете

20 кг

Вес стекла  
на м²

2  x  4 =   8 мм

максимальный размер стекла

Примерный размер 
Ширина х Bысота

2000 x 3500 мм7,00 м² 20 кг
1800 x 2600 мм

1600 x 1700 мм
1600 x 1900 мм
1600 x 2500 мм

2000 x 3000 мм

Перед установкой стекол или панелей изолятор KS под 
подкладками необходимо зафиксировать, чтобы он не 
опрокинулся.
На каждую подкладку требуется не менее 2 винтов.

Толщина 26 - 34 мм

     700
     600

Толщина 20 - 28 мм

Внимание:
У профиля ригеля 150030 максимальная 
нагрузка на опору составляет -  300 Н

        F2

Толщина 
заполнения,

в мм         F1

     700
     600   26 - 34

   20 - 28

Нагрузка на ригель, в Н

      Fmax

    1200
    1400

Схематическое 
изображение

F1 = F2
Fmax = F1 + F2

   34 - 40      500      500     1000

Толщина 34 - 40 мм

F50 Таблицы остекления

HERMANN GUTMANN WERKE AG22

G U T M A N N

Без соблюдения строгого соответствия масштабу - Изменения и несоответствия допускаются

Общая 
площадь

Толщина 
стекла в 

стеклопакете

Вес стекла  
на м²

максимальный размер стекла

Примерный размер 
Ширина х Bысота



750509

41

18

Распорная втулка артикул № 800404
алюминиевая трубка  Ø 10 x 2 мм

Распорная втулка артикул № 800404
алюминиевая трубка  Ø 10 x 2 мм

Винт опоры 
стекла 5,5 x 45
артикул №  

825545

Опора стекла артикул № 800406 (длина = 2000 мм)
Заготовка  200 мм самостоятельного изготовления

41

750509

18

36

36

Винт опоры 
стекла сквозной

Винт 
опоры 
стекла 
сквозной

Винт опоры 
стекла 5,5 x 45
артикул № 

825545

Опора стекла артикул № 800406 (длина = 2000 мм)
Заготовка  160 мм самостоятельного изготовления

160

F1 F2

80 60 60

F1 = F2
Fmax = F1 + F2

F1 = F2
Fmax = F1 + F2

6060 60

F1 F2

200

60

Подкладка

Винт
опоры стекла

Подкладка

Винт
опоры стекла

Опоры для стекла толщиной 26 - 34 мм, веса 320 кг
Выбор размеров ригеля производится на основе найденных величин момента инерции Jx и Jy .

Схематическое 
изображение

   26 - 34

        F1

     1600      1600

        F2       Fmax

    3200

   26 - 34      1200

        F1

     1200

        F2       Fmax

    2400

F50 Таблицы остекления

HERMANN GUTMANN WERKE AG

G U T M A N N

Без соблюдения строгого соответствия масштабу - Изменения и несоответствия допускаются
23

Схематическое 
изображение

Толщина 
заполнения,

в мм

Нагрузка на ригель, в Н

Толщина 
заполнения,

в мм

Нагрузка на ригель, в Н



Винт опоры 
стекла сквозной

47

Распорная втулка артикул № 800405
алюминиевая трубка  Ø 10 x 2 мм

Винт опоры 
стекла 5,5 x 50
артикул №825550

750531
28.8

750509

Опора стекла артикул №  800407 (длина = 2000 мм)
Заготовка 160 мм самостоятельного изготовления

Винт 
опоры 
стекла 
сквозной

Распорная втулка артикул № 800405
алюминиевая трубка  Ø 10 x 2 мм

47

750531

Винт опоры стекла  
5,5 x 50

артикул № 825550

Опора стекла артикул № 800407 (длина = 2000 мм)
Заготовка 200 мм самостоятельного изготовления

24
750509

42

42

60

20

60

200

60

160

40
60 60

Подкладка

Винт
опоры стекла

Подкладка

Винт
опоры стекла

   34 - 40 900900 1800

        F1         F2       Fmax

   34 - 40 12001200

        F1         F2

2400

      Fmax

Схематическое 
изображение

F1 = F2
Fmax = F1 + F2

F1 F2

F1 = F2
Fmax = F1 + F2

F1 F2

Схематическое 
изображение

F50 Таблицы остекления

HERMANN GUTMANN WERKE AG24

G U T M A N N

Без соблюдения строгого соответствия масштабу - Изменения и несоответствия допускаются

Опоры для стекла толщиной 34  - 40 мм, до 240 кг
Выбор размеров ригеля производится на основе найденных величин момента инерции Jx и Jy .

Толщина 
заполнения,

в мм

Нагрузка на ригель, в Н

Толщина 
заполнения,

в мм

Нагрузка на ригель, в Н



75
05

03

159310 67
159016

750007 D

750112 D

750508

16
750212 D75

00
07

 D

15
93

10
 6

7
15

90
12

12

24
6

12

246 12

815542

81
55

42

Сечение стойки и ригеля

Указание:
1. Возможно использование профиля одного и того же сечения и для стойки и для ригеля
2. Зажимные толщины, уплотнители, изоляторы и винты указаны в таблице для остекления

Б

Б

AA

F50 Сечения

HERMANN GUTMANN WERKE AG

G U T M A N N

Без соблюдения строгого соответствия масштабу - Изменения и несоответствия допускаются
25

A-A
Б-Б










































































































