




·Оконная серия позволяет изготавливать окна различных конфигураций в том 
числе с наружним открыванием
·Дверная серия дает возможность изготавливать одно идвухстворчатые 
двери, маятниковые двери изалюминиевогопрофиля
·Глубинапрофиля
ОкнаРама - 50ммСтворка - 60мм
ДвериРама - 50ммСтворка - 50мм
·Стыковочные элементы для углов предлагаются готовыми в размер и 
погонажом для собственного изготовления штучных элементов 
·Полнаясовместимостьпрофилейфурнитуры иуплотнителейдля оконной 
и дверной системы позволяетуменьшитьнаборкомплектующих
·Высококачественные уплотнителиизТЭПвизуальноуменьшаютширину
уплотненияисокрающаютколичествовидовуплотнителя
·Видыоткрыванийдляоконповоротнооткидноеоткидное поворотное
·Видыоткрыванийдлядверейнаружуивовнутрь
·Всепрофилисевропазом v.02
·Шпингалетыустанавливаютсябездополнительныхвырезоввпрофиле
рамы
·Замкис U-образным штульпом 6 мм, дорнмасс замка - 35 мм 

Окна

Двери

Характеристика системы / Преимущества конструкции

S50u Холодная серия
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46

24

54

32

64

42

31

43

42

60

104

82

252100
Профиль
рамы 
46/ 24 мм

252101
Профиль  
рамы 
54/ 32 мм

252102
Профиль
рамы
64 / 42 мм

252200
Профиль
створки 
31/43 мм

252112
Профиль
рамы
42 / 42 мм

252104
Профиль
рамы 
104 / 82 мм

Название /   
Характеристика

СоединителиИзображение

Уголок стыковочный
420002 -  46 мм - 1шт.
(752500 R -  готовый)
уголок жесткости
770304 -  готовый - 1 шт.
Т- соединитель
752600 - 1 комплект
Распорный штифт
арт. 885010

S=0.303 м²,
Ix=11,12 см ,
Iy=4,92 см

50
4

Уголок стыковочный
420013 -  46 мм - 1шт.
(752501 R -  готовый)
уголок жесткости
770304 -  готовый - 1 шт.
Т- соединитель
752601 - 1 комплект
Распорный штифт
арт. 885014

50

Уголок стыковочный
420015 -  46 мм - 1шт.
(752502 R -  готовый)
уголок жесткости
770304 -  готовый - 1 шт.
Т- соединитель
752602 - 1 комплект
Распорный штифт
арт. 885014

50

Уголок стыковочный

уголок жесткости

Т- соединитель
752604 - 1 комплект
Распорный штифт
арт. 885014

50

Уголок стыковочный
420015 -  46 мм - 1шт.
(752502 R-  готовый)
уголок жесткости

Т- соединитель
752602 - 1 комплект
Распорный штифт
арт. 885014

50

Уголок  стыковочный
420011 -  33 мм - 1шт.
420010 -  15.5 мм - 1шт.
(752506 R -  готовый)
(752706 R -  готовый)
уголок жесткости
770304 -  готовый - 1 шт.
Распорный штифт
арт. 885010

68

24

32

76

42

86

252301
импост
76/32 мм

252302
импост
86/42 мм

252300
импост
68/24 мм

Уголок стыковочный
420002 -  46 мм - 1шт.
(752500 R -  готовый)
уголок жесткости
770304 -  готовый - 2 шт.
Т- соединитель
752600 - 1 комплект
Распорный штифт
арт. 885010

50

Уголок стыковочный
420013 -  46 мм - 1шт.
(752501 R -  готовый)
уголок жесткости
770304 -  готовый - 2 шт.
Т- соединитель
752601 - 1 комплект
Распорный штифт
арт. 885014
Уголок стыковочный
420015 -  46 мм - 1 шт.
(752502 R -  готовый)
уголок жесткости
770304 -  готовый - 1 шт.
Т- соединитель
752602 - 1 комплект
Распорный штифт
арт. 885014

50
50

СоединителиИзображение

Уголок стыковочный
420018 -  46 мм - 1шт.
(752508 -  готовый)
уголок жесткости

Т- соединитель

Распорный штифт
арт. 885014

50

72

72

72

94

50

252180
Рама двери
72/50 мм

252280
Створка
двери
72/72 мм

252281
Створка
двери
94/50 мм

50

Уголок  стыковочный
420018 -  46 мм - 1шт.
(752508 -  готовый)
уголок жесткости
770304 -  готовый - 1 шт.
Т- соединитель

Распорный штифт
арт. 885014

50
50

Уголок стыковочный
420018 -  46 мм - 1шт.
(752508 -  готовый)
уголок жесткости
770304 -  готовый - 1 шт.
Т- соединитель

Распорный штифт
арт. 885014

под заказ*

43

55

81

25

60

60

252201
Профиль
створки 
43/55 мм

252270*
Профиль
створки 
81/25 мм

Уголок  стыковочный
420014 -  33 мм - 1шт.
420013 -  15.5 мм - 1шт.
(752507 R -  готовый)
(752707 R -  готовый)
уголок жесткости
770304 -  готовый - 1 шт.
Распорный штифт
арт. 885014
Уголок  стыковочный
420015 -  33 мм - 1шт.
(752708 R -  готовый)

уголок жесткости
770304 -  готовый - 1 шт.

Распорный штифт
арт. 885010

252304
импост
126/82 мм

Уголок стыковочный

уголок жесткости

Т- соединитель
752604 - 1 комплект

Распорный штифт
арт. 885014

252305*
импост
136/92 мм

Уголок стыковочный

уголок жесткости

Т- соединитель
752605 - 1 комплект

Распорный штифт
арт. 885014

136

92

82

126

4

S=0.319 м²,
Ix=12,64 см ,
Iy= 8,40 см

4

4

S=0.339 м²,
Ix=14,54 см ,
Iy=14,58 см

4

4

S=0.419 м²,
Ix=22,10 см ,
Iy=62,78 см

4

4

S=0.281 м²,
Ix=12,06 см ,
Iy=9,36 см

4

4

S=0.345 м²,
Ix=18,73 см ,
Iy=6,83 см

4

4

S=0.369 м²,
Ix=22,66 см ,
Iy=13,41 см

4

4

S=0.377 м²,
Ix=19,99 см ,
Iy=16,00 см

4

4

S=0.360 м²,
Ix=12,71 см ,
Iy=8,56 см

4

4

S=0.377 м²,
Ix=14,56 см ,
Iy=13,20 см

4

S=0.397 м²,
Ix=16,51 см ,
Iy=21,07 см

4

4

S=0.477 м²,
Ix=23,85 см ,
Iy=77,41 см

4

4

S=0.497 м²,
Ix=26,60 см ,
Iy=99,87 см

4

4

S=0.428 м²,
Ix=19,57 см ,
Iy=32,66 см

4

4

S=0.428 м²,
Ix=18,54 см ,
Iy=32,66 см

4

4

S=0.367 м²,
Ix=16,41 см ,
Iy=23,42 см

4

4

Название /   
Характеристика

1 угол - 4 штифта
2 стыка (Т-соед.) - 4 штифта 

1 угол - 4 штифта
2 стыка (Т-соед.) - 4 штифта 

1 угол - 4 штифта
2 стыка (Т-соед.) - 4 штифта 

2 стыка (Т-соед.) - 4 штифта 

2 стыка (Т-соед.) - 4 штифта 

1 угол - 4 штифта
 

1 угол - 4 штифта

1 угол - 4 штифта

1 угол - 4 штифта
2 стыка (Т-соед.) - 4 штифта 

1 угол - 4 штифта
2 стыка (Т-соед.) - 4 штифта 

1 угол - 4 штифта
2 стыка (Т-соед.) - 4 штифта 

2 стыка (Т-соед.) - 4 штифта 

2 стыка (Т-соед.) - 4 штифта 

1 угол - 4 штифта
 

1 угол - 4 штифта 

1 угол - 4 штифта
2 стыка (Т-соед.) - 4 штифта 

50
50

252050
Труба
квадратная
50/50 мм
S=0.200 м²,
Ix=14,77 см ,
Iy=14,77 см

4

4 50

50

4
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40

22

12
24

28
18

10

22

15

22

20

22

25

22

30

22

35

22

10
7

200040
штапик
40 мм

420002
угловое соед.
10 мм

420011
угловое соед.
12 мм

420014
угловое соед.
24 мм

420015
угловое соед.
28 мм

420013
угловое соед.
18 мм

200010
штапик
10 мм

200015
штапик
15 мм

200020
штапик
20 мм

200025
штапик
25 мм

200030
штапик
30 мм

200035
штапик
35 мм

Изображение Название ИзображениеПримечание Примечание

420010
угловое соед.
7 мм

334059 RU
тяга

460035
отлив

39

9

36

25

420018
угловое соед.
41 мм

41

под заказ*

85
70

70
60

60
60

60

Название /   
Характеристика

S=0.272 м²

S=0.287 м²

S=0.314 м²

S=0.386 м²

S=0.407 м²

S=0.426 м²

S=0.106 м²

S=0.144 м²

S=0.367 м²

460021
фальцевый 
профиль для 
стекла

25

S=0.217 м²

22

462021
фальцевый 
профиль для 
стекла

Для фурнитуры 
GIESSE 
полиамидная 
тяга GIE0160.06
- 250 метров

S50u Профиль
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32 16

42 3
22

252392
Плоский
порог
42/3 mm

462805
Дополнитель-
ный профиль

252382
Профиль
надстройки
рамы
44/27 мм

252391
Порог
16 мм

462806
Дополнитель-
ный профиль 
22 мм

22

462809
Профиль
цоколя

462811
Адаптер для 
маятниковой 
двери 17 мм

462810
Профиль
подцоколь-
ный

50 17

24.4

7.
6

Изображение Название ИзображениеПримечание Примечание

*

S=0.327 м²

S=0.207 м²

S=0.203 м²

S=0.269 м²

S=0.415 м²

S=0.429 м²

S=0.148 м²

S=0.538 м²

Название /   
Характеристика

43.8

44
.8

S50u Профиль
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№ Артикула Единица 
Измерения Описание

770001 D 100 
метров

Уплотнитель притвора 
ТЭП черный

для распашных 
профилей створки с 
внутренней стороны. 
Ширина зазора C= 6 мм

770004 D

770020 D

Уплотнители. Пластиковые детали

770023

770207 D

770209 D

6-7

8-9

200 
метров

Уплотнитель наружный 
для стекла 
ТЭП черный

универсальный внешний 
уплотнитель для стекла. 
Ширина зазора с= 4 мм

100 
метров

50 
метров

Уплотнитель притвора 
двери 
ТЭП черный

для профилей рамы и 
створки двери.

Уплотнитель щеточный 
8 мм

для маятниковых дверей 
и уплотнения порогов.

100 
метров

100 
метров

Уплотнитель для 
стекла 
ТЭП черный

для внутренней области 
ширина зазора С = от 6 
до 7 мм

Уплотнитель для 
стекла ТЭП черный

для внутренней области 
ширина зазора С = от 8 
до 9 мм

750072 100 
метров

Уплотнитель средний 
ЭПДМ черный

для распашных створок

752307 Подкладка для створки 
пластмассовая зеленая
100 x 30 x 5 мм

Заглушка для 
двустворчатой двери

для створки двустворчатой 
двери

770322

752308 Подкладка для рамы
пластмассовая черная
100 x 28 x 7

№ АртикулаЕдиница Измерения Описание

100 шт.

100 шт.

10 шт.

100 шт. KS-уголок жесткости
металлический

для выравнивания 
плоскостей рамы и створки

770426

752630 1компл =
1+1 шт.

Комплект для крепления 
порога
Для профиля порога: 252391
Состоит из:
2-х соединит.левого и правого
2-х пазовых сухарей,
2-х винтов для крепления,
2-х саморезов для крепления

752631 1компл =
1+1 шт.

Комплект для крепления 
порога
Для профиля порога: 252391
Состоит из:
2-х соединит.левого и правого
2-х пазовых сухарей,
4-х саморезов для крепления

770211 D

10-11

100 
метров

Уплотнитель для 
стекла ТЭП черный

для внутренней области 
ширина зазора С = от 10 
до 11 мм

S50u Комплектующие

HERMANN GUTMANN WERKE AG

G U T M A N N

Без соблюдения строгого соответствия масштабу - Изменения и несоответствия допускаются
6



752706 R

Крепежные элементы

752500 R 1 шт. Уголок 10 x 46 мм
алюминиевый из профиля  
420002
для профиля 252100, 252300
Соединительные элементы:
распорные штифты 5x10мм 
арт № 885010 заказываются 
отдельно

752506 R

752707

752501 R

752508 R

752502 R

752708752600 / 2

752601 / 2

752602 / 2

752604 / 2

752605 /2

№ Артикула Единица 
Измерения Описание № Артикула Описание

Уголок 18 x 46 мм алюми-
ниевый из профиля  420013
для профиля 252101, 
252110, 252115, 252301
Соединительный элемент:
распорные штифты  5x14мм 
арт № 885014 заказываются 
отдельно
Уголок 28 x 46 мм алюми-
ниевый из профиля  420015
для профиля 252102, 
252112, 252302
Соединительный элемент:
распорные штифты  5x14мм 
арт № 885014 заказываются 
отдельно
Уголок 12 x 33 мм алюми-
ниевый из профиля  420011
для профиля 252200

Соединительный элемент:
распорные штифты  5x10мм 
арт № 885010 заказываются 
отдельно
Уголок 24 x 33 мм алюми-
ниевый из профиля  420014
для профиля 252201

Соединительный элемент:
распорные штифты 5x14мм 
арт № 885014 заказываются 
отдельно

Комплект Т-соединителей
10 мм
для профиля 252100, 252300
Состоит из: 2 шт Т-соединит.
Соединительный элемент:
распорные штифты  5x10мм 
арт № 885010 заказываются 
отдельно

Единица 
Измерения

Комплект Т-соединителей18 
мм, для профиля 252101, 
252110, 252115, 252301
Состоит из: 2 шт T-соединит.
Соединительный элемент:
распорные штифты 5x14мм 
арт № 885014 заказываются 
отдельно
Комплект Т-соединителей
28 мм, для профиля 252102, 
252112, 252302
Состоит из: 2 шт Т-соединит.
Соединительный элемент:
распорные штифты 5x14мм 
арт № 885014 заказываются 
отдельно
Комплект Т-соединителей
68 мм
для профиля 252304
Состоит из: 2 шт Т-соединит.
Соединительный элемент:
распорные штифты 5x14мм 
арт № 885014 заказываются 
отдельно
Комплект Т-соединителей
78 мм, для профиля 252305

Состоит из: 2 шт Т-соединит.
Соединительный элемент:
распорные штифты 
5x14мм арт № 885014 
заказываются отдельно
Уголок 7 x 15.5 мм
алюминиевый из профиля  
420010
для профиля 252200

Соединительный элемент:

Уголок 18 x 15.5 мм
алюминиевый из профиля  
420013
для профиля 252201
Соединительный элемент:
распорные штифты 5x14мм 
арт № 885014 заказываются 
отдельно
Уголок 28 x 33 мм
алюминиевый из профиля  
420015
для профиля 252270
Соединительный элемент:
распорные штифты 5x14мм 
арт № 885014 заказываются 
отдельно

Уголок 41 x 46 мм
алюминиевый из профиля  
420018
для профиля 252180
Соединительный элемент:
распорные штифты 5x14мм 
арт № 885014 заказываются 
отдельно

752507 R

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1компл =
4 шт.

1компл =
4 шт.

S50u Комплектующие
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Винты. Крепежные элементы. Дополнительная фурнитура. Инструмент

EPDM - герметик 310 мл
черный, долго сохранияет 
эластичность для 
герметизации стыков 
уплотнителей - ЭПДМ

1 шт.800001

Cosmofen Duo (бежевый)
Двухкомпонентный клей в 
спаренной катушке для 
проклейки уголков и 
стыковых соед. алюм. проф.

HIM 0102 550 мл

PST 0067 Дозирующий пистолет 
сдвоенный ручной 
пистолет для сдвоенного 
картуша арт. HIM 0102 
(Cosmofen Duo)

Средство для очистки 
свежих остатков клея 
1000 мл 
для окрашенных профилей

1 бутыльHIM 0023

KMR 0014

752911 1 шт. шаблон для углового 
соединения створки

Для сверления отверстий 
под штифт для уголков

752913 1 шт. Шаблон для углового 
соединения рамы и 
Т-соед. импоста

для сверления отверстий 
под штифт для уголков

752915 1 шт. Шаблон для углового 
соединения створки 
двери S50u

для сверления отверстий 
под штифт для уголков

№ Артикула Норма 
упаковки

Название, применение, 
указания № Артикула Единица 

Измерения
Название, применение, 

указания

1 шт.

Koerapur 666/90 (бежевый)
Двухкомпонентный клей в 
катушке для проклейки 
уголков и стыковых соед. 
алюм. профиля

310 гр

Насадка смесителя
для арт KMR 0014

1 шт.KMR 0013

Насадка смесителя
для арт HIM 0102

PST 0067 /1 1 шт.

PST 0046 Дозирующий пистолет  
ручной пистолет для  
картуша арт KMR 0014 
(Koerapur 666/90) и 
силиконов 310 мл

1 шт.

Cosmoplast 500
Секундный
быстрозатвердевающий 
однокомпонентный клей 
для проклейки 
уплотнителей стыков из 
материала EPDM

HIM 0013 20 гр

801100

885010 100 шт. Распорный штифт  5 x 10
Распорный штифт  5 x 14
для крепления уголков и 
Т-соединителя

885014 100 шт.

100 шт. Анкерная пластина
оцинкованная для 
крепления в проеме

NOG2066
NOG2069

1 шт. Насадка под 6-ти гранную 
головку, L=25 мм

NOG2066 - T25
NOG2069 - T15
насадка с L больше 25 мм, 
по запросу

L

S50u Комплектующие

HERMANN GUTMANN WERKE AG8

G U T M A N N

Без соблюдения строгого соответствия масштабу - Изменения и несоответствия допускаются



Толщина заполнения 4 - 26 мм 
Рамы оконные и створки дверные

Указания :
Таблица предназначена для выбора толщины 
уплотнителя и штапика (с указанием артикула) в 
зависимости от толщины заполнения (стекла).

Таблица для внутренних уплотнителей и 
штапиков в зависимости от толщины заполнения 
(стекла)
Таблица действительна только для сухого 
остекления с помощью заданного ТЭП-уплотнителя .

69   200005      26   770209 D

9
11

9
11   200020

  200025
  200025

  200020

  2000307

  770209 D
  770211 D

  770209 D
  770211 D

        6
        8

      12
      10

  770207 D        4

рамы 252100 - 252104,створки 252280, 252281
внешний уплотнитель для стекла 770004 D (4 мм)

11

9
11
9

  200010
  200010
  200015
  200015

7   200010

  770211 D

  770209 D
  770211 D
  770209 D

      16

      22
      20
      18

  770207 D      24

  770207 D      14   2000207

10
10

20
25
25
30

10
15
15
20
20

6-7 10-11

770207 D 770209 D 770211 D

8-9

770207 D

770211 D

770209 D

770211 D

770209 D

770207 D

770211 D

770209 D

770211 D

770209 D

770207 D

770209 D

Монтажная ширина = 50 мм

4

9 4 7 30

6
10 25

8 8 25

10 11 20

12 9 20

14 7 20

16 10 15

18 8 15

20 11 10

22 9 10

24 7 10

26
8.5 6.5

752308

770004 D
№ штапика

№ арт
толщина 
стекла, мм

внутренний  уплотнитель  
для стекла

Размер, мм
   мм

S50u Таблица остекления

HERMANN GUTMANN WERKE AG 9

G U T M A N N

Без соблюдения строгого соответствия масштабу - Изменения и несоответствия допускаются



Толщина заполнения 4 - 36 мм, створка окна 252200

1511   200015      26   770211 D

9
11

9
11   200030

  200035
  200035

  200030

  2000407

  770209 D
  770211 D

  770209 D
  770211 D

        6
        8

      12
      10

  770207 D        4

Профили створки 252200, 252201 и 252270
 внешний уплотнитель для стекла 770004 D  (4мм)

11

9
11
9

  200020
  200020
  200025
  200025

7   200020

  770211 D

  770209 D
  770211 D
  770209 D

      16

      22
      20
      18

  770207 D      24

  770207 D      14   2000307

20
20

30
35
35
40

20
25
25
30
30

69   200005      36   770209 D

9
11
9

  200010
  200010
  200015

7   200010
  770209 D
  770211 D
  770209 D

      32
      30
      28

  770207 D      34 10
10
10
15

Монтажная ширина = 60мм

770207 D

770211 D

770209 D

770211 D

770209 D

770207 D

770211 D

770209 D

770211 D

770209 D

770207 D

770211 D

4

9 4 7 40

6
10 35

8 8 35

10 11 30

12 9 30

14 7 30

16 10 25

18 8 25

20 11 20

22 9 20

24 7 20

26 10 15

770209 D28 8 15

770211 D30 11 10

770209 D32 9 10

770207 D34 7 10

770209 D36 8.5 6.5

6-7 10-11

770207 D 770209 D 770211 D

8-9

752307

Указания :
Таблица предназначена для выбора толщины 
уплотнителя и штапика (с указанием артикула) в 
зависимости от толщины заполнения (стекла).

Таблица для внутренних уплотнителей и штапиков 
в зависимости от толщины заполнения (стекла)
Таблица действительна только для сухого остекления 
с помощью заданного ТЭП-уплотнителя .

№ штапика
№ арт

толщина 
стекла, мм

внутренний  уплотнитель  
для стекла

Размер, мм
   мм

770004 D

S50u Таблица остекления

HERMANN GUTMANN WERKE AG

G U T M A N N

Без соблюдения строгого соответствия масштабу - Изменения и несоответствия допускаются
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Окна

50

45

64
31

6

36
22

43

77
00

01
 D

252200

24

77
02

07
 D

20
00

20

334059 RU

752307

7
20

15
7

6

77
00

04
 D

460035

15

252101

252102

252100

А-А

750072

86
31

6

252302 36
22

43

252200

4
5

22

7
24 10

77
02

07
 D

20
00

10

4
5 24

7
20

77
02

07
 D

20
00

20

752307

77
00

01
 D

15
7

6

15
7

334059 RU

77
00

04
 D

77
00

04
 D

Б-Б

750072

86 31
6

252302

36 2243

25
22

00

59

4
5

24
7

20

770207 D

200020

75
23

07

770001 D

6

157

33
40

59
 R

U

31
6

25
22

00

4
5

24
7

20

770207 D

200020

75
23

07

6

15 7

33
40

59
 R

U

770004 D770004 D

В-В

750072

S50u Сечения

HERMANN GUTMANN WERKE AG

G U T M A N N
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Варианты внешних углов 90° и 135°

Алюминиевая труба
50 x 50 мм

77
02

07
 D

20
00

10

770207 D

200010

60
46

10
6

60 46
106

24 22

5
4

24
7

10

90°

уплотнительная лента

252100
25

21
00

770004 D

77
00

04
 D Угол 90°

арт. № 252050

Алюминиевый лист

770207 D
200010

770207 D

200010

135°

24 22

21.4 46

5
4

24
7

10

Уплотнительная лента

25
21

00

25
21

00

770004 D

770004 D

Угол 135°

462021
22

5

Соединение

S50u Сечения

HERMANN GUTMANN WERKE AG

G U T M A N N
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Распашная дверь - открывание внутрь
Варианты решения

22

200010

72550

72
5

72

7
5

4
24

10

770020 D

770020 D

252180 252280 770004 D

770207 D

62.5

2272

64 5 72

7
5

4
24

10

25
21

02

46
28

05 770207 D

200010

770020 D

252280

42
5

770020 D

770004 D

62.5

42
5

72

7
5

4
24

10

252112

462806

770207 D

200010

770020 D

252280

22

770004 D

22 72 425
770020 D

S50u Сечения

HERMANN GUTMANN WERKE AG

G U T M A N N
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А-А

Без соблюдения строгого соответствия масштабу - Изменения и несоответствия допускаются

Б-Б

Вариант 1

Вариант 2



Распашная дверь - открывание наружу
Варианты решения

200010

7
5

4
24

10252180 252281

72
5

50 22

50
5

94

62.5

770207 D

770004 D

770020 D

770020 D

5
42 2250

770020 D

770020 D

44

25
21

02

200010252281252382

84

770207 D

770004 D

94
5

64

42

42
5

22 50

94

22
5

200010

7
5

4
24

10

252112

252281

462806

Б-Б

770020 D

770020 D

770207 D

770004 D

S50u Сечения

HERMANN GUTMANN WERKE AG

G U T M A N N
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А-А

Без соблюдения строгого соответствия масштабу - Изменения и несоответствия допускаются

Вариант 1

Вариант 2



Двустворчатая распашная дверь
1. Средний стык
2. Соединение с цоколем
Открывание наружу и внутрь

2250

5
72

72
5

94

252280

252281

22

200010200010

А-А
Двустворчатая распашная дверь, средний стык

Открывание наружу и внутрь

770004 D

770020 D

770020 D

770004 D

770207 D
770207 D

1016
9

7

252280

462810

770023

Ø3.9x16

252391

770207 D 

20
00

10

22

75 4
24 10

72

91

SK
Ø3,5 x 16

460035

752308

Открывание внутрь
Б-Б

77
00

20
 D

770004 D

8 16

77
00

20
 D

9
7

252281

462810

770023

Ø3.9x16

252391

20
00

10

22

75 4
24 10

94

10
2

752308

Открывание наружу

770004 D

Б-Б

770207 D 

S50u Сечения

HERMANN GUTMANN WERKE AG 15
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Двустворчатая распашная дверь
1. Средний стык
2. Соединение с цоколем
Открывание наружу

5
42 2250

770020 D

770020 D
44

25
23

02
200010252281252382

4
5

22

7
24

10

770207 D

200010

770004 D

Б-Б

50

64

42

252101

252102

252100

А-А

22

770207 D

200010

770004 D 770004 D

770207 D

84

252104

8 16

77
00

20
 D 9

7462806

Ø3.9x16

252391

20
00

10

22

75 4
24 10

12
6

13
4

752308

Открывание наружу

32

В-В (Вариант 2)

770004 D 770207 D 

252104

10 16

770001 D 946
08

03

Ø3.9x16

252391

20
00

10

22

75 4
24 10

11
7

12
7

752308

Открывание наружу

25

В-В (Вариант 1)

770004 D 770207 D 

S50u Сечения

HERMANN GUTMANN WERKE AG16
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17

462811
77

00
23

17
8

77
00

23

2242

64

252102

252112

42

42

462811

17

17
8

8

2242

64

252102

17

17
8

22 42

64 17

17

252102

200010

7
5

4
24

10

462811462811

200010200010

66.5

35 35

Маятниковая дверь

Б-Б
Средний стык

А-А
Соединение с рамой

Указания:

Использовать
напольный доводчик
ELM 0512

770004 D

770207 D

770004 D

770207 D

770004 D

770207 D

S50u Сечения

HERMANN GUTMANN WERKE AG

G U T M A N N
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46
28

11

770023

252102

46
28

11
77

02
07

 D

20
00

10

46
28

11

770023

252102

20
00

10

11 11
22

42

64
17 17

1717
8

22
42

64
17 17

8

Подкладка под стекло
100x26x....

108
122

40
.5

752308

252392

Маятниковая дверь
Вертикальный разрез

77
00

04
 D

77
00

04
 D

77
02

07
 D

Предварительно (во время 
сборки створки) 

установленная оцинков. 
стальная пластина 

200x40x2 мм
(в комплекте с доводчиком не 

поставляется)

Саморез 4,8 х25 для 
крепления профиля 

адаптера

S50u Сечения

HERMANN GUTMANN WERKE AG18

G U T M A N N

Указания:

Использовать
напольный
доводчик ELM0512

Без соблюдения строгого соответствия масштабу - Изменения и несоответствия допускаются



Размеры нарезки
Окно - открывание внутрь

6
X

Y

Z

7

X

Y

6

Z

7

RA = внешний размер рамы

RF = фальц рамы = RA - 2Z

GA = внешний размер стекла = FF - 14

FF = фальц створки = FA - (2X)

FA = внешний размер створки = RA - 2Y

Угловое соединение
Указание размеров для 
пресс-ножа

Рамы и створки S50u
Рама:
252100 / 252101 / 252102 / 252112

О
по
ра

пресс-нож

266
6

45

21

55

Упор54

60°

Размеры зазора
камеры уголка

от наружной стенки

Нож
 дл
я 

про
сеч
ки

Но
ж 
дл
я 

пр
ос
еч
ки 6

пресс-нож

5

Створка:
252200 / 252201

17
6

20
6

Упор

О
по
ра

S50u Указания по обработке

HERMANN GUTMANN WERKE AG

G U T M A N N
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9.3.11

Ø 5,0

Т-соединитель
предварительно
установить
пробойный винт 468 011

Распорный штифт

Ц
ен
тр

 и
м
по
ст
а

Подготовка соединения стыков после нарезки профиля:
- просверлить отвертия в импосте
- Т-соединитель позиционировать и закрепить с помощью 
предустановленного пробойного винта
- произвести механическое соединение путем забивания 
распорного штифта
- уплотнить стык импостов в верхней камере фальца EPDM 
герметиком
- удалить остатки клея

S50u Указания по обработке

HERMANN GUTMANN WERKE AG 21

G U T M A N N

Соединение стыков
Указания месторасположения и размеров отверстий под штифты  
для соединений рамы и импоста

Т- соединитель

Пробойный
винт

отверстия под штифт Ø 5 мм

Импост: 252300 / 252301 / 252302 / 252304 / 252305
Шаблон для соединения импостов: 752913

Рама: 252100 / 252101 / 252102 / 252104 / 252110
Шаблон для соединения импостов : 752913

 

22

44

5.
2

9
9

Без соблюдения строгого соответствия масштабу - Изменения и несоответствия допускаются



9.3.12

Вариант соединения импоста с импостом

Саморез DIN
ISO 7049 B
4,2x32 мм
834232

Подготовка Т -соединения после нарезки профиля:

- просверлить отверстия по заданным размерам

- произвести механическое соединение путем завинчивания винтов в каналы импоста

- уплотнить стык импоста в верхней камере фальца EPDM - герметиком

- удалить остатки клея

S50u Указания по обработке

HERMANN GUTMANN WERKE AG22
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Рама и импост
До ширины рамы  < FB = 1000 мм необходимо 2 прорези, от  FB > 1000 мм отверстия каждые   A < 800 mm.

Водоотводящая прорезь для KS-
колпачка
770331 (белый)
770332 (черный)

водоотводящая прорезь для 
KS-колпачка арт. №770320, 770321A

252100 / 252101 
252102 / 252104
252110

~ 10026

88

27

27

Отверстия для удаления влаги, вентиляции фальца и 
выравнивания давления

Вентиляционные отверстия B1 Ø 8 
мм в профиле створки, с шагом 50 
мм друг относительно друга

Прорези для удаления влаги в 
профиле рамы, смотрите пункт  6.1

вентиляционные отверстия B2 
необходимы только во влажных 
помещениях.
отверстия B2 Ø 8 мм сверлить 
насквозь в профиле створки

B1

< 800

B2

B1

< 800

B1

B2

Сделать отверстия для выравнивания давления в нижнем горизонтальном профиле согласно 
нижеследующему чертежу
До размера FB < 1000 мм по ширине створки требуется 2 отверстия, если FB > 1000 мм каждые 800 мм.
Во влажных помещениях мы рекомендуем дополнительные отверстия для вентиляции с двух строн на 
верхних углах  (B2).

Створка S50u - выравнивание давления
Сверлить отверстия  Ø 8 мм,
50 мм на равном расстоянии

15

252200 / 252201

50
A < 800

50
1

1

Ø8

S50u Указания по обработке

HERMANN GUTMANN WERKE AG
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Размеры деталей двери.
Дверь - открывание внутрь

Дверь - открывание наружу

Двустворчатая дверь, средний стык

FF = фальц створки = FB - 144

7
GA = внешний размер стекла = FF - 14

72 72

RF = RA - 2X -18

5

9

FB = RF + 8

RA

X

X

RA
9

5
FB = RF + 8

94

RF = RA - 2X - 18 

GA = внешний размер стекла = FF - 14
7

FF =фальц створки = FB - 144

94

252280

252281

7

9

72
5

X

GA = FF - 14

RF = RA - 2X -18
RA

FB1 = RF/2 + 12.5

FF = FB - 144

FB2 = FB1 = RF/2 +12.5

94

Створка 1

72 5

9

252281252280

средний стык

9

X
5

7

Створка 2

X
5

9

S50u Указания по обработке
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Размеры деталей двери.
Дверь - открывание внутрь  Дверь - открывание наружу
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X
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FF
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14

FH
 =

 R
A
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7
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X
5

72

252280 252281
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FH
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A
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x 

- 1
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Размеры деталей двери.
Двери - без цокольного ограничителя
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252104

252391
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6
22

45

54

60°

Нож
 дл
я 

про
сеч
ки

Но
ж 
дл
я 

пр
ос
еч
ки

пресс-нож

266
6

6

45

пресс-нож

44

9
9

18
.6

44

18
.6

Угловое соединение двери
Указание размеров для пресс-ножа

Рама: 252180 

Упор

О
по
ра

Размер берется от
камеры уголка

от наружной стенки

Створка:
252280 / 252281

Упор

О
по
ра

= отвестрие под штифт  Ø 5 мм

Размеры для штифтовых отверстий
Рамы и створки

Рама: 252180
Шаблон для углового и
поперечного соединения: 752913  

Створка: 252280 / 252281 
Шаблон для углового
соединения: 752915
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22

22

22
22

5

5

удалить
выступающий край

В
ы
ст
уп
аю
щ
ие

ча
ст
и 
уд
ал
ит
ь

252281

252280

Заглушка для двери
арт. №770322

Отделить выступы 
после установки 
створки

Заглушка для 
двери
арт. №770322

9.4.11

Обработка и установка двустворчатых распашных дверей

25
22

81

252280252280

25
22

80

25
22

80

25
22

80

252280252280

252280

252280

252280

252281

770322

770322
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Соединение стыка

Указание размеров для соединения створки и импоста двери 

Указания размеров отверстий под штифты и шурупы для 
соединения рамы

отверстия
под штифты

22

44

5.
2

9
9

21
Ø

8.
5

Створка: 252280 / 252281

Саморез DIN
ISO 7049
B 4,2 x 32 мм
Арт №: 834232

Створка: 252280 / 252281

Ø
4.

5

Т-соединитель

предустановлен

Импост: 252300 / 252301 / 252302
Шаблон для соединения импостов : 752913

= отвестрие под штифт  Ø 5 мм
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Размеры нарезки, монтаж порога

252180

252391

X
9
длина 252391 = RA - 2X - 18

RA
2 самореза с потайной
головкой DIN 7982
4,2 x 32 mm

2 винта с потайной 
головкой
DIN 7991
M 5 x 8

252391

4 самореза с потайной
головкой DIN 7982
4,2 x 32 mm

21
8

12
8

Ø3.9 Ø4.5

252102
252302 / 252305

RA

длина 252391 = RA - 2X - 62X 31

X
9

длина 252391 = RA - 2X - 18

RA

252391

252102
252302 / 252305

252112

21
8

12
8

Ø3.9
Ø4.5

X
9 длина 252391 = RA - 2X - 18

RA

252391

Гарнитур арт. №: 752630

Гарнитур арт. №: 752631

Гарнитур арт. №: 752630

Гарнитур арт. №: 752631

2 самореза с потайной
головкой DIN 7982
4,2 x 32 mm

2 винта с потайной 
головкой
DIN 7991
M 5 x 8

4 самореза с потайной
головкой DIN 7982
4,2 x 32 mm
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Двери - установка профиля порога
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Последовательность установки

1. Нарезать профиль порога
2. закрепить соединительную 
пластину на порог
3. вставить пазовый сухарь в 
профиль рамы
4. закрепить порог с помощью 
винтов М5 х 8

Без соблюдения строгого соответствия масштабу - Изменения и несоответствия допускаются



Монтаж уплотнений

Инструкция по установке внешнего уплотнителя для стекла  770004 D

Мы рекомендуем установить рулонный внешний уплотнитель 
для стекла 770004 D. При этом нужно обратить внимание на 
установку уплотнителя без остаточного удлинения. В случае 
косого среза или прямого стыка нужно герметично соединить 
место стыка EPDM - клеем арт. № 800001 

ПОРЯДОК МОНТАЖА

1.  Начинать с верха с центра горизонтального профиля Поз.1

2.  Сначала вдавить по очереди все углы, Поз. 2

3.  После этого установить отрезки между углами, Поз. 3.

4.  Отрезать уплотнение без остаточного удлинения и 
     соединить EPDM - клеем арт.№ 800001, Поз. 4.

2 2

2 14 2

770004 D

33

3

7.2 Инструкция по установке внутреннего уплонения для стекла, 
на пример, 770207 D, 770209 D, 770211 D

1. Установить горизонтальный штапик для крепления 
    стекла (передвинуть до вертикального фальца рамы) .

2. Отрезать горизонтальный внутренний уплотнитель для 
    стекла с припуском в 1-2% и уложить, так чтобы оба 
    конца уплотнителя залегли на дне фальца 
    вертикального профиля рамы.

3. Установить вертикальный штапик для крепления стекла 
    (протолкнуть впритык на горизонтальный штапик) .

4. Отрезать вертикальный внутренний уплотнитель для 
    стекла с припуском в 1-2% и уложить, так чтобы оба 
    конца уплотнителя залегли на горизонтальные 
    уплотнители для стекла.

1

4

2

3

1 2

4
3
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DM 35
46

24

25

50

252180252280

25
21

80

25
22

80

16
60

58
13

3
19

1

92

24

18.8

12
19

15.6

25 2525 25

25 25

50
17

19

33
.5

10

Ось

Ответная планка

Створка Рама

2 самореза
с потайной
головкой
4,2 x 22 mm

2 самореза
с потайной
головкой
4,2 x 22 mm

17
0

Ø16
81

37

R5.5

R5.5

Отв. для
нажимного
гарнитура

Отв. для
нажимного
гарнитура

Отв. для
нажимного
гарнитура
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Фрезеровка створок и рам двери S50 под замок

Без соблюдения строгого соответствия масштабу - Изменения и несоответствия допускаются


























